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Jak vybrat
vhodnou zarovku?’

Zazijte
vice svétla

|dealni
pro vymeénu

Xenon
Vision

Vykon osvétleni
0 Cllkee

Barva svétla

Maximalné 4300 K

I

Sfandard 4150 K

Dostupné v
D1S, D1R, D2S, D2R, D3S,
D3R, D4S, D4R, D5S

Obrazky jsou pouze ilustracni.

*

Aio150 %

vice
viditelnosti’

Xenon
X-tremeVision gen2

Standard

Vykon osvétleni

v Maxima
IE e

Barva svétla
Maximalné 4800 K

- ICee.

Standard: 4150 K

Dostupné v
D1S, D2S, D2R, D3S, D4S

Svetlo
které vydrzi

Klid mysli diky

4 + 3 letem

Xenon
LongerLife"

Zivotnost
Maximalné 7 let

[ | .

Dostupné v
D1S, D2S, D2R

ve srovnani se zakonnym minimem (S vyjimkou verze D2R, kterd poskytuje o 20 % vyssi viditelnost.)

** Neni dostupné ve viech zemich. Dalsi informace vam sdéli obchodni zastupce.

www.philips.com/automotive
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Uzijte

si svou vasen

Homogenni
bily

LED efekt

XENON

. D2S

Xenon
WhiteVision gen2

Standard

1

Barva svétla
Maximalné 5000 K

B | ]

Standard: 4150 K

Dostupné v
D1S, D2S, D2R, D3S

PHILIPS



/azijte
vice svetlk

Xenon Vision

>

N

o

>

c

°

S

J 4 V4 Vs v =
ldealni pro vymeénu 3
o

¢ Technologie vymény jediné lampy: 5
nova lampa pFizplsobi svou barevhou §
teplotu pavodni lampé °

S

« Ekonomické reseni E‘
c

* Homologovana teplota 4 300 K K]
]

S technologii Philips Xenon Vision f;
mUzete vymeénit jednu spalenou vybojku E
a prizpusobit jeji teplotu chromatiénosti g
teploté druhé vybojky. Q

Philips Xenon Vision je inovativni technologie
vymeény, kterd pfedstavuje idealni ekonomické
feSeni pro vyménu jedné vybojky.

t
\deal for replaceme[\: B

vision -5 s :
HILIPS

Dostupné v

Standardni Xenon Vision

.

Dostupné v baleni C1a S1 D1S DIR D2s D2R D3S

[ -
fr—
=

= s

D4s D4R D5S

Obrazky jsou pouze ilustracni g1



/azijte
vice svetla

Nase nejjasnejsi
xenonova zarovka

¢ Optimalni svételny vykon

* AZ 0 150% vice svétla’

¢« Maximalni bezpecnost a viditelnost

¢ Navrzeno pro nejnarocnéjsi ridice

Philips Xenon X-tremeVision gen2 vyuziva nejnovéjsi
xenonovou technologii. Nabizi nejvykonnéjsi paprsek s
maximalnim moznym vyzafovanim svétla.

To znamena vynikajici svételny vykon a jedine¢né svételné
nastaveni pro optimalni pohodli p¥i jizdé.

150% more Viston
ovision genZ

www.philips.com/xenongen2

‘ve srovnani se zakonnym minimem
(S vyjimkou verze D2R, ktera poskytuje o 20% vyssi viditelnost.)

©
Standardni Xenon X-tremeVision gen2

Dostupné v baleni C1a S1 Dostupné v

62 Obrazky jsou pouze ilustra¢ni



SVéﬂo, ,
které t'rva}.

Xenon LongerLife

® V 4 1 4

Dvojnasobna

e 14 v
Zlvotnost, mene

AV4 V 4 V 4 A4

caste vymeny
Vybavte svUj vz zarovkami Philips Xenon LongerLife
a uzivejte si az 7 let jizdy bez starosti o poruchy
zarovek. Svételné zdroje Philips Xenon LongerLife
automaticky zahrnuji 4letou zaruku. Pokud svUj

produkt zaregistrujete online, mizete tuto zaruku
prodlouzit o dalsi 3 roky.

Dostupné v baleni C1a S1 Dostupné v é?ma ==

e A\léa\,swra’rrraﬂty +3
L \onger\ife
D1S D2S D2R

3 roky zaruky zdarma pomoci 3 snadnych krokd o : =
mﬁzﬁ% []

Zaregistruijte si produkt na strankach www.philips.com/xenonwarranty
do 30 dni od zakoupeni.

1 Prejdéte na stranky 2 Vyplrite své osobni 3 Vytisknéte a uschoveijte si svUj
www.philips.com/xenonwarranty informace, uvedte, certifikat o 7 leté zaruce spolu

a ujistéte se, Ze jste zakoupili kde jste produkt zakoupili se svym dokladem o nakupu.

pravy produkt Philips, ovérenim a zaslete doklad o nakupu.

bezpelnostniho kddu umisténého

na certifikatu stitku pravosti.
Vytisknéte a uschoveijte

si svUj certifikat o 7leté
zaruce spolu se svym

~’ dokladem o nakupu.

Obrazky jsou pouze ilustracni  §3

www.philips.com/original

k

ID:UOV6SL212P
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bni a nakladni vozy
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Extra bily LED efekt

¢ Intenzivni homogenni jasné bilé svétlo

* Dokonale ladi s LED osvétlenim vaseho vozu
¢ Bilé svétlo s teplotou az 5 000 K
e AZ 0 120% vétsi viditelnost’

* 100% homologace

Zarovky Philips Xenon WhiteVision gen2 davaiji
vasemu vozidlu intenzivni bily vzhled a osvétluji
vozovku jasnéjsim, homogennim bilym svétlem.
Xenon WhiteVision gen2 je perfektni volba,
pokud chcete na svém vozidle kombinovat
xenonové a LED osvétleni.

Ultimate Wh)
wh\le\“S‘C“ 5

PHILIES

www.philips.com/xenongen2

‘ve srovnani se zakonnym minimem
(S vyjimkou verze D2R, ktera poskytuje o 20% vyssi viditelnost.)

Standardni Xenon WhiteVision gen2

Dostupné v baleni C1a S1 Dostupne v

A b oA

64 Obrazky jsou pouze ilustra¢ni



Nase inovativni
reseni proti padelani
xenonovych vybojek

Certifikat pravosti COA

V distribucnich kanalech online i offline se
stale Castéji objevuji padélané xenonové
vybojky Philips.

Tyto padélane lampy maji nizkou kvalitu.

Kupovani, prodavani a vlastnictvi padelkud
je ilegalni.

bni a nakladni vozy

Jako prvni na svété prichazime Philips na vyhrazené, plné

s aktivni ochranou zalozenou zabezpeclené internetove

na nejmodernéjsich technologiich, platformé. Lze bud naskenovat
ktera chrani zakazniky a vSechny QR kéd nebo pfrejit na stranky
spotfebitele pfed padélky www.philips.com/original.
svételnych zdrojl Philips.

[}
[}
o
o
S
S
£
@
(]
o
=

Jsme odhodlani pomahat nasim
Kazdé nové baleni xenonové zakazniklim, aby se vyhnuli
vybojky, které si objednate, je nyni  imitacim pochybné kvality, ktere
vybaveno certifikatem pravosti mohou poskodit jejich vozidlo
(COA) spolecnosti Philips. nebo zpUsobit zranéni.

Xenonova

Pomoci bezpecnostniho kédu Vzdy se ujistéte, ze kupujete
si mohou profesionalové pravy vyrobek Philips.
ovérit pravost vyrobku

Online ovéreni

1 Jdéte na stranku www.philips.com/
original a postupujte podle pokynu:

2 Zadejte jedinecny bezpelnostni kod

3 Zadeijte dislo ID Stitku

Znovu zadejte kod pro ovéreni jeho
spravnosti. Dalsi odmitnuti zadani
kodu muze signalizovat, Ze vyrobek
je padélany.

jeulBuowoo sdijiyd-mmm




®

D1S Vision

Objednaci cislo A W Patice GOC EANI1 EAN2 EAN3 EGE Pocet v balen

85415VIS1 85 35 PK32d-2 36489733 900"364897 8727900364903 ECE 2

mummmnm|u
85415VIC1 85 35 PK32d-2 36473633 8"727900"364736 = 8727900364743 ECE 2
D1S X-tremeVision gen2
y Objednaci ¢islo \'% W Patice GOC EANT1 EAN2 EAN3 EGE Pocet v balen

j LTI
85415XV2S1 85 35 PK32d-2 37697533 8"727900"376975 8727900376982 ECE 2

- e
85415XV2C1 85 35 PK32d-2 37701933 8"727900"377019 = 8727900377026 ECE 2
D1S LongerlLife
Objednaci ¢islo A\ W Patice (clo]@ EAN1 EAN2 EAN3 ECE Pocet v balen

\

| T

85415SYS1 85 35 PK32d-2 37246533 8"727900"372465 8727900372472 ECE 2

| Objednaci kody pro Némecko, Rakousko, Svycarsko, Nizozemsko, Skandinavii (Svédsko, Norsko, Finsko, Dansko), Spojené kralovstvi

T
75169

85415SYC1 85 35 PK32d-2 37516933 8"7279 8727900375176 ECE 2
Objednaci kody pro Némecko, Rakousko, Svycarsko, Nizozemsko
RITTIT
85415SYC1 85 35 PK32d-2 37250233 8"727900"372502 8727900372519 ECE 2
Objednaci kody pro Skandinavii (Svédsko, Norsko, Finsko, Dansko), Spojené kralovstvi
T
85415SYC1 85 35 PK32d-2 37522033 8"727900"375220 8727900375237 ECE 2
Objednaci kody pro stfedni Evropu (Polsko, Rumunsko, Ceska republika) a zemé vychodni Evropy
D1S WhiteVision gen2
i Objednaci ¢islo \% W Patice clo]@ EAN1 EAN2 EAN3 ECE Pocet v balen
| TR,
85415WHV2S1 85 35 PK32d-2 36072133 279007360721 8727900377248 ECE 2
g
85415WHV2C1 85 35 PK32d-2 37725533 279007377255 8727900377262 ECE 2
D1R Vision

PN Objednaci cislo A W Patice GOC EAN1 EAN2 EAN3 ECE Pocet v balen

WL
85409VIC1 85 35 PK32d-3 36475033 8"727900"364750 8727900364767 ECE 2

D2S Vision

Objednaci ¢islo \Y W Patice clo]@ EAN1 EAN2 EAN3 ECE Pocet v balen

3649 0” - 8727900364927 ECE 2

®

85122VIS1 85 35 P32d-2 36491033 900 1
wmmnmnmnn
85122VIC1 85 35 P32d-2 36477433 8"727900"364774 - 8727900364781 ECE 2
D2S X-tremeVision gen2
Objednaci ¢islo \% W Patice GOC EAN1 EAN2 EAN3 ECE Pocet v balen
T,
85122XV2S1 85 35 P32d-2 37703333 8"727900"377033 - 8727900377040 ECE 2
A0
85122XV2C1l 85 35 P32d-2 37707133 87727900"377071 - 8727900377088 ECE 2

Zarovky Philips Xenon LongerLife nejsou k dispozici ve véech zemich. Dal$i informace vam sdéli mistni zastupce spole¢nosti Philips.
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D2S Longerlife

Objednaci ¢islo A\ W Patice clo]@ EAN1 EAN2 EAN3 ECE Pocet v balen
|
| AN )

85122SYS1 85 35 P32d-2 37254033 81727900"372540 8727900372557 ECE 2

Objednaci kody pro Némecko, Rakousko, Svycarsko, Nizozemsko, Skandinavii (Svédsko, Norsko, Finsko, Dansko), Spojené kralovstvi

85122SYC1 85 35 P32d-2 37518333 8"727900

375183 8727900375190 ECE 2
Objednaci kody pro Némecko, Rakousko, Svycarsko, Nizozemsko
A
85122SYC1 85 35 P32d-2 37244133 8'"727900"372441 8727900372458 ECE 2
Objednaci kody pro Skandinavii (Svédsko, Norsko, Finsko, Dansko), Spojené kralovstvi
A
85122SYC1 85 35 P32d-2 37524433 8"727900"375244 8727900375251 ECE 2

Objednaci kody pro stfedni Evropu (Polsko, Rumunsko, Ceska republika) a zemé vychodni Evropy

D2S WhiteVision gen?2

Objednaci ¢islo A% W Patice clo]@ EAN1 EAN2 EAN3 ECE Pocet v balen
T

85122WHV2S1 85 35 P32d-2 37727933 8"727900"377279 8727900377286 ECE 2
T

85122WHV2C1 85 35 P32d-2 37729333 8"727900"377293 - 8727900377309 ECE 2

D2R Vision

Objednaci ¢islo \Y W Patice GOC EAN1 EAN2 EAN3 ECE Pocet v balen
T

85126VIS1 85 35 P32d-3 36493433 8"727900"364934 - 8727900364941 ECE 2
0|

85126VIC1 85 35 P32d-3 36479833 8"727900"364798 - 8727900364804 ECE 2

®

reseni pro oso

D2R X-tremeVision gen?2
’

I T
i 85126XV2S1 85 35 P32d-3 37709533 8'"727900"377095 8727900377101 ECE 2
WAL
85126XV2C1 85 35 P32d-3 37711833 8'"727900"377118 - 8727900377125 ECE 2

D2R Longerlife

@)

Objednaci ¢islo \% w Patice clo]@ EAN1 EAN2 EAN3 ECE Pocet v balen
L T
85126SYS1 85 35 P32d-3 37248933 8"727900"372489 - 8727900372496 ECE 2

Objednaci kody pro Némecko, Rakousko, Svycarsko, Nizozemsko, Skandinavii (Svédsko, Norsko, Finsko, Dansko), Spojené kralovstvi

M3 |
85126SYC1 85 35 P32d-3 37520633 8'"727900"375206 = 8727900375213 ECE 2
Objednaci kody pro Némecko, Rakousko, Svycarsko, Nizozemsko

BT i g
0"372526

85126SYC1L 85 35 P32d-3 37252633 8 ||72790

8727900372533 ECE 2
Objednaci kody pro Skandinavii (Svédsko, Norsko, Finsko, Dansko), Spojené kralovstvi
LT
85126SYC1 85 35 P32d-3 37526833 8"727900"375268 8727900375275 ECE 2
Objednaci kddy pro sttedni Evropu (Polsko, Rumunsko, Ceska republika) a zemé vychodni Evropy
D2R WhiteVision gen2
i Objednaci ¢islo A\ W Patice
| TTCTTIT
- 85126WHV2S1 85 35 P32d-3 37731633 8"727900"377316 - 8727900377323 ECE 2
T
85126WHV2C1 85 35 P32d-3 37733033 8"727900"377330 - 8727900377347 ECE 2

Zarovky Philips Xenon LongerLife nejsou k dispozici ve véech zemich. Dal$i informace vam sdéli mistni zastupce spole¢nosti Philips.
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D3S Vision

*’ Objednaci ¢islo Vv W Patice GOC EANT1 EAN2 EAN3 ECE Pocet v balen
| M
42403VIS1 42 35 PK32d-5 36495833 8"727900"364958 8727900364965 ECE 2
OO 0
42403VICL 42 35 PK32d-5 36481133 8"727900"364811 - 8727900364828 ECE 2
D3S X-tremeVision gen2

Objednaci ¢islo Pocet v balen

A
8"727900"37

A
| : 42403XV2S1 42 35 PK32d-5 37713233 7132 - 8727900377149 ECE 2
.ﬁ Iy
42403XV2C1 42 35 PK32d-5 37717033 8"727900"377170 - 8727900377187 ECE 2
D3S WhiteVision gen2
v Objednaci ¢islo \ W Patice GOC EAN1 EAN2 EAN3 ECE Pocet v balen
T
42403WHV2S1 42 35 PK32d-5 37735433 8"727900"377354 - 8727900377361 ECE 2
INR 0
42403WHV2C1 42 35 PK32d-5 37737833 8"727900"377378 8727900377385 ECE 2
D3R Vision
Py Objednaci ¢islo \% W Patice GOC EANT EAN2 EAN3 ECE Pocet v balen
e
42306VICL 42 35 PK32d-6 36483533 8"727900"364835 8727900364842 ECE 2

D4S Vision
H 0 00
07364859

42402VIC1 42 35 P32d-5 36485933 8 "72790 8727900364866 ECE 2

Objednaci ¢islo Pocet v balen

D4S X-tremeVision gen2

A

42402XV2S1 42 35 P32d-5 37719433 8"727900"377194 8727900377200 ECE 2
A0

42402XV2C1 42 35 pP32d-5 37721733 8"727900"377217 - 8727900377224 ECE 2

D4R Vision
BRI 0

42406VIC1 42 35 P32d-6 36487333 8 ||727‘|9I!)IC|)||||3!64873|| - 8727900364880 ECE 2

D5S Vision

Objednaci ¢islo Y W Patice (clo]@ EAN1 EAN2 EAN3 ECE Pocet v balen

]
h WAL )
g 12410C1 12 25 PK32d-7 36981633 8"727900"369816 - 8727900369823 ECE 2
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